
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cogenerazione a gas di legno 
- Innovazione 

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DAL LEGNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

URBAS Energietechnik sviluppa e produce sistemi per la generazione di energia elettrica e 

termica da biomassa. È uno dei leader a livello europeo nel settore della progettazione e 

costruzione di centrali termiche e centrali di cogenerazione termica ed elettrica. 

Grazie alle nostre ricerche siamo riusciti a sviluppare ulteriormente il concetto della produzione di 

gas dal legno, una tecnica presente da circa 100 anni. 

Il risultato è un sistema completamente automatico di generazione di energia a partire dal legno.  

Con lo sviluppo di sistemi compatti di cogenerazione a gas di legno, URBAS rafforza ulteriormente 

la sua leadership tecnologica nel settore dei sistemi energetici a biomassa. 

Diversità dei materiali utilizzabili nei sistemi energetici a biomassa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cogenerazione a gas di legno 

- Tecnologia 

ENERGIA PULITA DAL LEGNO 

I processi termochimici all'interno di un 

reattore, consentono di ottenere a partire 

dal legno un gas combustibile - il gas di 

legno. 

Le polveri e il catrame contenuti nel gas 

grezzo vengono separati attraverso sistemi 

di filtraggio. 

Il gas di legno pulito viene quindi sfruttato 

da un sistema di cogenerazione 

(Motore a gas + generatore). 

A differenza di altre tecnologie di 

cogenerazione che si basano sulla 

combustione della biomassa e che 

richiedono un mezzo di trasmissione (l'acqua 

per le turbine a vapore, olio diatermico per i 

processi ORC), la cogenerazione a gas di 

legno non necessita di nessun mezzo 

intermedio. Questo si traduce in una 

maggiore efficienza elettrica dell'intero 

sistema e rende tale impianto 

economicamente conveniente per sistemi 

sotto i 1000 kWel. 

SCHEMA DEL PROCESSO 

Legna Gas di 
legno 

Pulizia e 

raffreddamento 
Generatore Calore ed 

elettricità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cogenerazione a gas di legno 

- Pacchetto di servizi 

1 Paratoia 2 Reattore 3 Filtro gas caldo 4 Ventilatore a tiraggio indotto 5 
Scambiatore di calore 

Progettazione/pianificazione 

Produzione 

Il nostro pacchetto di servizi include i calcoli della redditività, necessari per la decisione di investimento, 

l'implementazione del sistema di cogenerazione a gas di legno, nonché la formazione degli operatori. 

Ogni sistema viene completato in fabbrica e consegnato al cliente dopo un controllo funzionale. 

Grazie all’affidabilità e all’efficienza del nostro servizio di supporto, siamo in grado di assistere gli operatori 

dei nostri sistemi in modo sicuro e competente. 

I componenti del sistema, montati su telai di container, sono di dimensioni compatte. 

Grazie alla struttura modulare, i tempi di montaggio in situ possono essere ridotti al minimo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Input - Output 

ENERGIA PULITA DAL LEGNO 

0,9 kg di combustibile legnoso, a seconda delle dimensioni dell'impianto, 
rendono circa 1 kWh di energia elettrica + 2 kWh di energia termica 

6 Sala di controllo 7 Blocco di cogenerazione con cappa 
insonorizzante 8 Scarico ceneri 

Messa in servizio 

Montaggio 

Sistemi di cogenerazione a gas di legno URBAS: 

semplici per scelta, complessi per necessità, 

per raggiungere alti livelli di efficienza. 

 

-> efficiente, economico, affidabile -> 



 

Cogenerazione a gas di legno 
- Funzionamento 

L'impianto di cogenerazione è gestito quasi completamente in modalità automatica. 

Tutti i parametri di controllo vengono continuamente regolati, visualizzati in una schermata e registrati. 

Un sistema di monitoraggio integrato fornisce informazioni sullo stato di funzionamento corrente del 

sistema e grazie alla manutenzione remota è possibile modificare il processo in qualsiasi momento. 

I sistemi di cogenerazione a gas di legno URBAS possono essere implementati come sistemi individuali 

o essere utilizzati in combinazione con impianti di riscaldamento esistenti, consentendo così 

l'approvvigionamento energetico decentralizzato (sia di elettricità che di calore) a partire da fonti 

energetiche rinnovabili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

URBAS - Tecnologia affidabile 

Pöllau - Austria 

180 kWel 320 kWth 

Neukirchen/Enknach - Austria 

2x150 kWel 600 kWth 

Castelbello - Italia 

199 kWel 320 kWth 

400 kWel 650 kWth 

Impianto dimostrativo URBAS, 

Ruden - Austria 

150 kWel 300 kWth 

Mallnitz - Austria 

250 kWel 520 kWth 

Genboku - Giappone 

250 kWel 530 kWth 

Neumarkt - Austria  

3 x 150 kWel 3 x 280 kWth 
Croazia - 4 impianti 

Virovitica | Daruvar | Grubišno | Voćin 

450 kWel 765 kWth 

Obervellach - Austria 

250 kWel  340 kWth 

Malles - Italia 

2 x 149 kWel 2 x 280 kWth 

Stubenberg - Austria 

250 kWel 340 kWth 

Prijedor - Bosnia ed Erzegovina 

250 kWel 540 kWth 



 

 

URBAS MASCHINENFABRIK GES.M.B.H.  

Billrothstraße 7 

AT-9100 Völkermarkt, Austria 

TEL. + 43 (0) 4232 2521 0 

FAX + 43 (0) 4232 2521 55  

email: urbas@urbas.at  

www.urbas.at 
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