
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wood gas CHP 
- the innovation 

木質バイオマス資源からの熱電併給システム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

URBAS Energietechnik は、木質バイオマス資源を利用した熱電併給プラントの開発および製作を致しております。 

URBAS は地域暖房および熱電併給プラントの計画および導入実績においてヨーロッパのリーディングカンパニーです。 

 

過去数十年間に渡り、URBAS は木質バイオマス資源のガス化のアイデアを取り上げております。長年のリサーチおよび研究 

 開発によりガス化技術を確立し、この結果、木質燃料を使用可能な電力へと変換する全自動プラントが完成しました。 

 

コンパクトな木質ガス熱電併給プラントの開発により、URBAS はバイオマス資源を利用したクリーンエネルギーの技術的分 

野において指導的立場を担っております。 

バイオマスエネルギーシステムのための種々の出発原料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wood gas CHP 
- the technology 

CLEAN ENERGY FROM WOOD 

熱化学プロセスを用いてリアクター内で木質 

バイオマスから可燃性ガスを生成させます。  

 
ダストおよびタール成分は、特殊なフィルタ 

リングシステムにより木質ガスから除去され 

ます。 

 

不純物が除去されたクリーンな木質ガスは、 

ガスエンジンおよび発電システムを介し、熱 

回収および電力として使用されます。 

スチームタービン用の水、或いは、ORCプロセス 

用のオイルなどの作動媒体を必要とするバイオマ 

ス燃焼システムに対し、木質ガス熱電併給システム 

は中間媒体を必要としません。 

 

これはシステム全体の発電効率の向上につながり、

1000kWel.以下のシステムにおいて経済的に実現可能

である。 
  

プロセスチェーン 

ガス 

エンジン 
ガス清浄 熱／電力 木質ガス 木質 

チップ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wood gas CHP 
- the service package 

1 燃料投入口 2 リアクター 3 ホットガスフィルター 4 ブロワー 5 熱交換器 6 熱伝達ユニット 

URBAS のサービスパッケージには、設備の据付指導、およびオペレーターのトレーニングが含まれます。 
 

各プラントは屋内で製作され、機能確認テスト後に出荷されます。 
 

スタートアップ後には、信頼できるサポート体制が整っております。 
 

構成部品はコンテナタイプのフレームに取り付けられており、非常にコンパクトな設計となっております。 

また、コンパクトな設備のため、据付時間を最小限に抑えられます。 

建設計画 

製作 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Input-Output 

CLEAN ENERGY FROM WOOD 

0.9 kg of wood fuel results, depending on the size of the 
system, in ca. 1 kWhelectrical + 2 kWhthermal 

7 コントロールルーム 8 ガスエンジンおよびジェネレーター、ノイズ保護カバー 

URBAS wood gas CHP systems: 

as simple as possible, as complex as necessary, to 

achieve high levels of efficiency. 

 

-> efficient, economical, reliable -> 

組み立て 

スタートアップ 



 

Wood gas CHP 
- operation 

CHP プラントは、全自動運転となります。 

 

制御パラメータはディスプレイに表示されている間、常に監視および記録されます。 

 

Telenotシステムは、プラントの運転状況をインターネットで端末に送信するシステムです。 

 

URBAS 木質ガス CHP プラントは、再生可能エネルギー資源からの熱回収および発電におい 

て、単独プラントとして、或いは、既存の地域暖房用プラントと接続して使用できるため、 

地域分散型のエネルギー供給に適しています。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trust in URBAS technology 

Pöllau - Austria 

180 kWel 320 kWth 

Neukirchen/Enknach - Austria 

2x150 kWel 600 kWth 

Kastelbell - Italy 

199 kWel 320 kWth 

400 kWel 650 kWth 

URBAS demonstration plant, 

Ruden - Austria 

150 kWel 300 kWth 

Mallnitz - Austria 

250 kWel 520 kWth 

Genboku - Japan 

250 kWel 530 kWth 

Neumarkt - Austria  

3x 150 kWel 3x 280 kWth 
Croatia - 4 plants 

Virovitica | Daruvar | Grubisno | Vocin 

450 kWel 765 kWth 

Obervellach - Austria 

250 kWel  340 kWth 

Mals - Italy 

2x149 kWel 2x280 kWth 

Stubenberg - Austria 

250 kWel  340 kWth 

Prijedor - Bosnia and Herzegovina 

250 kWel 540 kWth 



 

 

URBAS MASCHINENFABRIK GES.M.B.H.  

Billrothstraße 7 

9100 Völkermarkt, Austria 

PHONE: + 43 (0) 4232 2521-0 

FAX + 43 (0) 4232 2521-55  

e-mail: urbas@urbas.at  

www.urbas.at 
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