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URBAS —  
о нашей компании
Получение энергии из биомассы — тема, которая 

занимает нас уже несколько десятилетий, энергетика — 

сфера, в которой мы добились международного успеха.

Наши сотрудники, увлеченные своим делом, высочайшие 

стандарты качества и постоянное внедрение инноваций 

помогают нам создавать установки, относящиеся к 

наилучшим среди себе подобных.

Нашему ноу-хау и нашим технологиям в области 

энергоснабжения доверяют солидные компании 

лесопильной и деревообрабатывающей 

промышленности, электроснабжающие организации и 

многие другие компании, которым требуется энергия 

для реализации технологических процессов.

Установки, уже построенные нами под ключ в разных 

странах мира, являются впечатляющим доказательством 

нашей способности работать эффективно и качественно.

Строительство энергетических установок на биомассе, 

отвечающих строжайшим требованиям к экономичности 

и экологичности — такова наша цель!

И мы делаем все возможное для ее достижения!

Андреас Урбас          Йозеф Урбас          Петер Урбас

Сила
природысамой
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URBAS — это управляемая собственником 
высокотехнологичная компания, 
предлагающая решения для получения 
энергии из биомассы.
Наше предприятие, основанное в 
1929 году, за десятилетия своего 
существования накопило большой опыт 
строительства установок, в частности 
инновационных электроэнергетических 
установок, работающих на биомассе.

Биомасса.  
Urbas.
Энергия.

Компания URBAS построила более 1000 
энергетических установок на биомассе мощностью 
от 1 до 50 МВт, отлично проявляющих себя в ходе 
ежедневной эксплуатации — и это наилучшее 
подтверждение профессионализма, приобретенного 
за десятилетия работы.

Босния
Германия
Эстония

Финляндия
Франция

Великобритания
Латвия

Норвегия
Австрия
Румыния

Сербия
Словакия

Чехия
Украина

Россия
Косово
Япония

Словения
Хорватия

Польша
Италия
Швеция

Ирландия  
(Северная Ирландия)

К О Н Т А К Т Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е :

КОМПАНИЯ URBAS  
MASCHINENFABRIK GMBH

Billrothstraße 7
9100 Völkermarkt
AUSTRIA (АВСТРИЯ)
Тел.:	 +43 (0) 4232 2521
Эл. почта:	 urbas@urbas.at

www.urbas.at



Направления 
деятельности

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Компания URBAS ENERGIETECHNIK 

построила более 1000 энергетических 

установок на биомассе по всему миру и 

уже несколько десятков лет работает в 

области получения энергии из биогенного 

топлива. Этот солидный опыт и богатые 

профессиональные знания делают наши 

консультации в области разработки 

проектов особо ценными.

ПРОИЗВОДСТВО

В компании URBAS ENERGIETECH-

NIK производством компонентов для 

энергетических установок занимаются 

более 250 сотрудников. Производственные 

цеха общей площадью 40 000 м2 и 

новейшее технологическое оборудование 

обеспечивают высокую долю деталей 

собственного изготовления в готовых 

изделиях и сжатые сроки поставки.

МОНТАЖ

Отдел монтажа компании URBAS ENERGIE-

TECHNIK имеет сертификат соответствия 

стандарту SCC, устанавливающему 

требования к системе менеджмента 

безопасности, гигиены труда и охраны 

окружающей среды. Здесь трудятся свыше 

100 опытных монтажников. Отдел имеет 

собственный парк оборудования, включая 

собственные монтажные краны.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поскольку отдел сервиса компании URBAS 

ENERGIETECHNIK работает круглосуточно, 

профессионалы всегда готовы прийти вам на 

помощь. Большой склад запчастей помогает 

нам поставлять нужные детали в кратчайшие 

сроки, что гарантирует высочайший 

коэффициент эксплуатационной готовности 

вашей установки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Более 50 инженеров компании URBAS ENER-

GIETECHNIK проектируют и конструируют 

энергетические установки, работающие 

на биомассе. Это позволяет нам создавать 

по индивидуальному заказу установки для 

получения горячей воды, технологического 

пара и электрического тока.

ЛОГИСТИКА

Компания URBAS ENERGIETECHNIK имеет 

собственный автопарк и логистические 

мощности, в том числе спецтехнику для 

перевозки больших компонентов установок.

Это гарантирует гибкость при строительстве 

установок.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
И ОБУЧЕНИЕ

Опытные инженеры по вводу в эксплуатацию 

компании URBAS ENERGIETECHNIK своевременно 

запускают все энергетические установки.  

Интенсивное обучение будущих операторов 

позволяет избежать сбоев при передаче  

управления оборудованием заказчику.



УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРА

Для многих производственных процессов на предприятиях 

пищевой, химической, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности нужен пар определенного качества  

в определенном количестве.

Компания URBAS предлагает продуманные комплексные 

решения для получения пара и высокого, и низкого давления, 

обеспечивая соответствие самым разным требованиям.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕПЛОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Компания URBAS строит разнообразнейшие котельные установки 

с теплоотдачей топлива от 1 до 50 МВт для получения горячей 

воды с целью теплоснабжения промышленных предприятий 

и тепломагистралей. Спектр используемого топлива широк: от 

естественных древесных отходов и коры до бывшей в употреблении 

древесины, выделенной в ходе вторичной переработки. Разрабатывая 

комплексные решения, специалисты компании URBAS всегда учитывают 

индивидуальные потребности пользователя на разных этапах, например 

на этапе подачи топлива, его сжигания, а затем — очистки дымовых газов 

и распределения энергии.

КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Комбинированная выработка тепла и электроэнергии 

обеспечивает максимальный КПД использования биомассы 

в качестве топлива. Компания URBAS строит паротурбинные 

когенерационные установки на биомассе электрической 

мощностью до 30 МВт. В когенерационных установках 

малой мощности (от 150 кВт электрической мощности) 

применяется технология газификации древесины.Энергия из биомассы

Непревзойденный результат, который показывает 
компания URBAS, становится возможным благодаря 
сочетанию проектирования, производства, монтажа 
и техобслуживания энергетических установок на 
биомассе — то есть, заказчик получает весь спектр 
услуг от одной компании.

Компания URBAS уже более 30 лет строит 

новаторские энергетические установки для «умного» 

использования биогенного топлива.

Установки URBAS созданы специально для получения 

энергии из неоднородного топлива, образующегося 

на лесопильных, деревообрабатывающих 

заводах и предприятиях лесозаготовительной 

промышленности.

Для вторичного использования древесных отходов 

используются специальные системы сжигания.

Собственный научно-исследовательский отдел 

компании неустанно разрабатывает инновации в 

таких сферах, как «ЭНЕРГЕТИКА» и «БИОМАССА».

Строительство установок для 
получения энергии из биогенного 
топлива с соблюдением принципов 
устойчивого развития и с учетом 
всех экономических и экологических 
критериев — ключевое направление 
деятельности компании URBAS.
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Компания Stora Enso Wood 
Products Zdirec s.r.o
СТРАНА: 	 Чехия 
МОЩНОСТЬ: 	� 28 т/ч • 6 МВт  

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 540 °C
ОТБОР: 	 макс. 17 800 кВт

Компания Glennon Brothers Ltd.
СТРАНА: 	 Великобритания 
МОЩНОСТЬ: 	� 13 т/ч • 2,5 МВт  

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 32 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР: 	 1 x 9 000 кВт

О С О Б О Е  Р Е Ш Е Н И Е :
> �Подключение к 

окорочному станку
> �Транспортный участок 

длиной 200 м
> �Производительность: 

300 насыпных м3/час

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

Компания HIT Holzindustrie 
Torgau GmbH & Co. KG
СТРАНА: 	 Германия 
МОЩНОСТЬ: 	� 4 x 13 т/ч • 2 x 5 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 32 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР: 	 2 x 16 000 кВт

КОГЕН
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АНОВКИ

КОГЕН
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Компания Horizon Pulp & Paper производит 

в городе Керха (Эстония) крафт-бумагу для 

мирового рынка. Для энергоснабжения 

технологических установок этого 

предприятия компания URBAS построила 

электростанцию на биомассе с отбором 

технологического пара. Отработавший в 

турбине пар подается в две технологические 

паровые магистрали, при этом используется 

паровой аккумулятор объемом 100 м³. 

Компания URBAS построила всю установку 

под ключ.
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СТРАНА: 	 Эстония 
МОЩНОСТЬ: 	� Когенерационная установка электрической 

мощностью 4,3 МВт 
Технологический пар 30 т/ч

ДАВЛЕНИЕ: 	 81 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 535 °C
ОТБОР: �	� 15,5 бар — макс. 11 т/ч 

4,9 бар — макс. 28 т/ч

Компания Horizon  
Pulp & Paper Ltd.

ТЕХН
О Л О Г И Ч Е С К И

Й
 П

АР

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

О С О Б О Е  Р Е Ш Е Н И Е :
> �Tурбина с 

противодавлением 
и отбором пара, 
работающим на две 
магистрали пара
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Компания Bioenergy  
Topolcany s.r.o.
СТРАНА: 	 Словакия 
МОЩНОСТЬ: 	� 2 x 18 т/ч • 8,1 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР: �	 макс. 21 000 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

Компания Moulin  
Bois Energie
СТРАНА:	 Франция 
МОЩНОСТЬ:	� 14,5 т/ч • 3,3 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ:	 48 бар
ТЕМПЕРАТУРА:	 520 °C
ОТБОР: �	 макс. 12 000 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ Компания Bioenergie- 
zentrum GmbH
Электростанция в  
коммуне Либенфельс
СТРАНА: 	 Австрия 
МОЩНОСТЬ: 	� 28 т/ч • 5 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 540 °C
ОТБОР: �	 макс. 20 000 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

Компания Piveteau Bois
Электростанция в  
коммуне Эглетон
СТРАНА: 	 Франция 
МОЩНОСТЬ: 	� 20,5 т/ч • 3,5 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 48 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР:	� макс. 16 500 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

Компания Graanul  
Invest Group
СТРАНА: 	 Латвия 
МОЩНОСТЬ: 	� 20,5 т/ч • 4 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР:	� макс. 14 000 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

Компания Scierie  
du Limousin
СТРАНА: 	 Франция 
МОЩНОСТЬ: 	� 18,5 т/ч • 3,5 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 48 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР: �	 макс. 16 000 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ



 

СТРАНА: 	 Румыния 
МОЩНОСТЬ: 	� 4 x 30 т/ч • 31 МВт  

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 540 °C
ОТБОР:	�� макс. 71 000 кВт 

+ водогрейный котел 15 000 кВт
	 + 3 газовых котла по 15 000 кВт

Компания Bioenergy 
Suceava SRL

В городе Сучава на северо-востоке Румынии с 

населением 100 000 жителей есть тепломагистраль, 

которая раньше была подключена к угольной 

электростанции.

Компания URBAS в качестве генерального 

подрядчика заменила устаревшую угольную 

электростанцию на современную электростанцию 

на биомассе впечатляющих размеров.

Кроме оборудования для этой электростанции, 

компания URBAS изготовила для нее всю 

инфраструктуру и большую установку для 

подготовки и транспортировки топлива.

Продолжительность строительных работ в рамках 

проекта составила всего 18 месяцев.
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Е РА Ц И О Н Н Ы
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О С О Б О Е  Р Е Ш Е Н И Е :
> �Мощность турбины 

31 МВт электрической 
мощности
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Компания Bioenergiezentrum GmbH
Электростанция в Клагенфурт-Ост
СТРАНА: 	 Австрия 
МОЩНОСТЬ: 	� 2 x 30 т/ч • 11,6 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 540 °C
ОТБОР: 	 макс. 39 000 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ
Компания Graanul Invest Group
Электростанция в Имавере
СТРАНА: 	 Эстония 
МОЩНОСТЬ: 	� 2 x 24 т/ч • 10 МВт 

электрической мощности
ДАВЛЕНИЕ: 	 78 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	 520 °C
ОТБОР:	 макс. 28 200 кВт

КОГЕН
Е РА Ц И О Н Н Ы

Е  У
СТ

АНОВКИ

О С О Б О Е  Р Е Ш Е Н И Е :
> �Закрытый и 

звукоизолированный 
ангар площадью  
10 000 м2 для хранения 
топлива и работы с ним 
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Компания Chauffage  
Urbain Colmar
СТРАНА: 	 Франция 
МОЩНОСТЬ: 	 Пар 12 т/ч
ДАВЛЕНИЕ: 	 12 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	192 °C

Компания Pfizer  
Manufactoring GmbH
СТРАНА: 	 Германия 
МОЩНОСТЬ: 	 Пар 6 т/ч
ДАВЛЕНИЕ: 	 12 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	192 °C

Компания Waggeryd Cell AB
СТРАНА: 	 Швеция 
МОЩНОСТЬ: 	 Пар 15 т/ч
ДАВЛЕНИЕ: 	 24 бар
ТЕМПЕРАТУРА: 	224 °C
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О С О Б О Е  Р Е Ш Е Н И Е :
> �Система распределения 

пара с рециркуляцией 
конденсата
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Компания Stora Enso Wood
Products Plana s.r.o
СТРАНА: 	 Чехия 
МОЩНОСТЬ: 	 10 000 кВт 
	 + 8000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	110 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 6 бар

Компания Eugen Decker
Holzindustrie KG
СТРАНА: 	 Германия 
МОЩНОСТЬ: 	 5000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	110 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 6 бар

Компания RingAlm AS
СТРАНА: 	 Норвегия 
МОЩНОСТЬ: 	 5000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	110 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 6 бар

Компания Scierie Lefebvre SAS
СТРАНА: 	 Франция 
МОЩНОСТЬ: 	 8000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	160 °C 
ДАВЛЕНИЕ: 	 10 бар

Компания Kelag  
Energie & Wärme GmbH
Котельная в г. Фёлькермаркт
СТРАНА: 	 Австрия 
МОЩНОСТЬ: 	 4000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	110 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 10 бар
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Компания S.A.R.L  
Coge du Cosquer
СТРАНА: 	 Франция 
МОЩНОСТЬ: 	 8000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	150 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 10 бар
BRENNSTOFF: 	 �Вторично используемая 

древесина A/B
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Компания BSW Latvia SIA
СТРАНА: 	 Латвия 
МОЩНОСТЬ: 	 8000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	130 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 6 бар

Компания Binderholz Nordic Oy
СТРАНА: 	 Финляндия 
МОЩНОСТЬ: 	 10 600 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	130 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 10 бар
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Компания SCA Timber AB
СТРАНА: 	 Швеция 
МОЩНОСТЬ: 	� 2 x 12 000 кВт 

+ котел на жидком  
топливе 12 000 кВт

	 буферный накопитель  
	 объемом 150 м3
ТЕМПЕРАТУРА: 	160 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 12 бар
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> �Буферный накопитель 

объемом 150 м3



Компания Ladenburger GmbH
СТРАНА: 	 Германия 
МОЩНОСТЬ: 	� 10 000 кВт 

+ 4000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	120 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 32 бар + 10 бар

Компания JPJ Wood Oy
СТРАНА: 	 Финляндия 
МОЩНОСТЬ: 	 8000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	130 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 10 бар

Компания Kelag  
Energie & Wärme GmbH
Котельная в г. Хермагор
СТРАНА: 	 Австрия 
МОЩНОСТЬ: 	 4000 кВт
ТЕМПЕРАТУРА: 	210 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 32 бар
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> �Установка может 

быть дооснащена до 
когенерационной



СТРАНА: 	 Босния и Герцеговина 
МОЩНОСТЬ: 	 2 x 10 000 кВт 
	� 250 кВт электрической мощности, 

когенерационная установка на 
древесном газе

ТЕМПЕРАТУРА: 	110 °C      
ДАВЛЕНИЕ: 	 8 бар 

Компания Toplana AD Prijedor

Чтобы уменьшить зависимость страны от импорта тяжелых 

фракций нефти и стимулировать использование местной 

биомассы, в городе Приедор (Босния и Герцеговина) была 

построена современная теплоэлектростанция на биомассе, 

от которой работает местная тепломагистраль. Компания 

URBAS выиграла международный тендер и реализовала 

этот проект, профинансированный Европейским банком 

реконструкции и развития, за рекордно короткий срок. Работа 

над проектом велась по схеме EPC (англ. Engineering, Pro-

curement and Construction, проектирование, приобретение 

оборудования и строительство объекта). Кроме оборудования 

для электростанции в рамках проекта также были поставлены 

машины и оборудование для логистики и подготовки топлива.
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КОМПАНИЯ  
URBAS MASCHINENFABRIK GMBH

Billrothstraße 7
9100 Völkermarkt
AUSTRIA (АВСТРИЯ)
Тел.:	 +43 (0) 4232 2521
Эл. почта: urbas@urbas.at

www.urbas.at

В Ы ХО Д Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е : 
 
ИЗДАТЕЛЬ, АВТОР ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ И ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА КОНТЕНТ: 
Компания Urbas Maschinenfabrik GmbH, Billrothstraße 7, A-9100 Völkermarkt

Графика: Том Огрис, majortom.at, г. Клагенфурт

Печать: Hermagoras/Mohorjeva, г. Клагенфурт

Хотя эта брошюра составлялась с должной добросовестностью, не исключено наличие дефектов набора 
и опечаток. Все права защищены. Оставляем за собой право на внесение изменений. 
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